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1. Thông tin về dự án: 

1.1. Thông tin chung: tên dự án, địa điểm thực hiện, chủ dự án đầu tư 

1.1.1. Tên dự án 

Dự án: Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường xã 

Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi (Trước đây là thôn 5, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum). 

1.1.2. Địa điểm thực hiện 

Dự án triển khai trên địa bàn thôn Tri Lễ và thôn Đăk Mốt, xã Đăk Tô, tỉnh 

Quảng Ngãi (Trước đây là thôn 4 và thôn 5, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum). 

1.1.3. Chủ dự án đầu tư 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sơn Lâm. 

- Địa chỉ: Khối 1, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Người đại diện: Ông Nông Văn Hình     Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0969.866.672   

- Nguồn vốn của dự án: từ nguồn vốn của Công ty TNHH Sơn Lâm. 

- Tiến độ thực hiện: Tổng thời gian hoạt động của dự án là 06 năm, thời 

gian khai thác là 05 năm, thời gian xây dựng cơ bản mỏ 01 tháng và thời gian 

đóng cửa mỏ 11 tháng. 

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

1.2.1. Mục tiêu dự án  

- Đầu tư thiết bị, công nghệ tiên tiến trong các khâu khai thác, chế biến để 

thu hồi khoáng sản có ích ở mức độ cao nhất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

do quá trình khai thác gây ra. 

- Cung cấp ổn định cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường cho các công 

trình xây dựng trên địa bàn xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi và các xã lân cận, trường 

hợp cần thiết mở rộng thị trường sang các tỉnh khác khi có nhu cầu. 

- Đảm bảo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương, đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng thông qua việc triển khai dự án, tăng nguồn thu ngân sách thông qua 

thuế, phí và thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan, góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội trong khu vực. 

- Dự kiến các sản phẩm xuất ra thị trường là các loại cát xây, cát tô đảm bảo 

chất lượng theo các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng. 

1.2.2. Quy mô các hoạt động chính 

- Diện tích khu vực mỏ: 0,77 ha 
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- Tổng trữ lượng theo Quyết định số 860/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum (cũ) ngày 15/8/2019 về việc Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong 

“Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

thôn 5, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum”: 

+ Khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường Cấp 122 là 15.798 m3;  

+ Khoáng sản đi kèm: Sỏi, sạn làm vật liệu xây dựng thông thường cấp 122: 

372m3. 

- Trữ lượng khoáng sản được phép khai thác: 

+ Khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường: 15.008,0 m3 (Hệ số 

nở rời là 1,125). 

+ Khoáng sản sỏi, sạn làm vật liệu xây dựng thông thường: 353,0 m3 (Hệ số 

nở rời là 1,29). 

- Công suất khai thác thiết kế: 

* Năm thứ nhất đến năm thứ tư:  

+ Cát vàng: 3.200 m³/năm (thể tự nhiên)  3.600 m³/năm (thể nguyên khai)    

+ Sạn, sỏi: 75,0 m³/năm (thể tự nhiên)  96,75 m³/năm (thể nguyên khai) 

* Năm thứ năm:  

+ Cát vàng: 2.208 m³/năm (thể tự nhiên)  2.484 m³/năm (thể nguyên khai)    

+ Sạn, sỏi: 53,0 m³/năm (thể tự nhiên)  68,37 m³/năm (thể nguyên khai) 

* Hệ số nở rời (Theo Báo cáo kết quả thăm dò):  

+ Khoáng sản cát Kc = 1,125 

+ Khoáng sản đi kèm (sạn, sỏi) Kcss=1,29. 

1.3. Công nghệ khai thác. 

Tầng sản phẩm cát làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích mỏ 

theo kết quả thăm dò có chiều dày thay đổi từ 1,7÷2,5m, trung bình 2,1m. Phương 

pháp khai thác lộ thiên, sử dụng máy bơm hút cát lên bãi chứa, bốc xúc trực tiếp 

lên các xe tải chở đến công trường. Khu vực có nhiều sạn sỏi và các khu vực 

không có nước sử dụng máy đào khai thác; Khu vực ngập nước và ít sạn, sỏi, sử 

dụng phương pháp bơm hút trực tiếp lên bãi tập kết. Ngoài ra, có thể lắp hệ thống 

sàn tuyển tách các cỡ hạt phục vụ theo từng mục đích sử dụng.  

- Công nghệ khai thác: Công nghệ khai thác cát, sỏi sạn làm vật liệu xây 

dựng gồm: Bơm hút + tập kết + bốc xúc + vận chuyển đến công trình. Dùng máy 

xúc và máy san ủi múc trực tiếp từ bãi chứa lên xe tải và vận chuyển đến nơi tiêu 

thụ.   

Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Đăk Mốt, xã Đăk Tô, 

tỉnh Quảng Ngãi khá thuận lợi cả về mặt giao thông cũng như điều kiện khai thác. 
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Song quá trình khai thác cần chấp hành nghiêm túc quy trình công nghệ khai thác, 

cần đặc  biệt  chú  trọng  khâu an toàn lao động, không được lơ là chủ quan, đảm 

bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện khai thác cũng như vận 

chuyển. 

- Phương thức vận chuyển cát: Khi mực nước suối tại vị trí khai thác lên cao 

sử dụng ghe để hút cát, sỏi, sau đó vận chuyển về và bơm lên bãi tập kết. Đối với 

thời điểm mực nước suối xuống thấp thì sử dụng bè có gắn thiết bị bơm hút để 

đưa cát, sỏi lên bãi tập kết. 

Sơ đồ khai thác bằng phương pháp bơm hút bằng ghe 

 

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án khai thác:  

Để phục vụ công tác khai thác, tiêu thụ sản phẩm của mỏ thì cần thiết phải 

xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và sinh hoạt, sơ sở bố trí như sau: 

- Nhà điều hành: Diện tích xây dựng 20 m2; 

 - Trạm cân và trạm xịt rửa: Diện tích xây dựng khoảng 100 m2; 

 - Bãi tập kết cát, sỏi: Diện tích 0,1063 ha. 

Bơm bổ sung nước 

khi bơm cát, sỏi lên 

Bãi tập kết 

Bơm hút đặt trên ghe 

Bơm cát, sỏi lên 

Bãi tập kết 

Buồng chứa trên ghe 

Vận chuyển đến gần 

Bãi tập kết 

Ray, sàng đặt trên ghe 

Cát, Sỏi 

Bơm, hút đặt trên ghe 

Cát, sỏi lòng suối 

Nước thừa 

chảy về suối 

Trả về suối 

Sỏi lớn 
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1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường  

- Dự án không chiếm dụng đất rừng tự nhiên, không làm mất đi rừng phòng 

hộ, rừng đặc dụng. Các tuyến đường men theo các lối đường mòn có sẵn, không 

xảy ra tình trạng phá bỏ cây rừng. 

- Hoạt động san đắp nền đường, thi công các hạng mục công trình, vận 

chuyển nguyên vật liệu, đất, phế thải phát sinh rung chấn, tiếng ồn, bụi, khí thải, 

nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thường, chất thải nguy hại; ảnh hưởng đến môi trường không khí, hoạt động 

giao thông. Tuy nhiên công trình có quy mô nhỏ, tính chất công trình đơn giản, 

biện pháp thi công không phức tạp, do vậy các yếu tố nhạy cảm được giảm thiểu 

đến mức tối đa. 

2. Các nội dung tham vấn 

2.1. Vị trí thực hiện dự án đầu tư: 

Dự án triển khai trên địa bàn xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây là thôn 

5, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). Có đặc trưng chung về kinh tế xã 

hội như sau: 

- Kinh tế: Nông nghiệp vẫn là chủ đạo trong cơ cấu thu nhập của người dân. 

Trong đó, các loài cây trồng chính là: Cây công nghiệp lâu năm như cao su, cà 

phê, điều...Căy ăn quả, cây hoa màu như ngô, sắn, đậu các loại. Chăn nuôi trâu, 

bò, heo và gia cầm theo quy mô hộ gia đình. Thương mại và dịch vụ phát triển 

nhờ vị trí trung tâm đầu mối giao thông giữa các xã khác trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi, nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí 

Minh). Một bộ phận lao động tham gia lao động tại các doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn trong lĩnh vực chế biến nông sản và thực phẩm. Nhờ các chương trình 

mục tiêu quốc gia, kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện, góp phần nâng cao 

thu nhập và giảm nghèo. Những năm gần đây, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 

hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ và chế biến nông sản, đồng thời duy trì 

vai trò quan trọng của sản xuất nông nghiệp. 

- Hạ tầng: Hệ thống hạ tầng từng bước được đầu tư, gồm đường giao thông 

thuận lợi đến trung tâm các xã lân cận. Các tuyến đường liên xã, đưởng liên thôn, 

bản làng cơ bản được bê tông hóa hoặc nhựa hóa. Điện lưới quốc gia và mạng 

thông tin liên lạc phủ đến hầu hết khu dân cư. Hệ thống bưu chính, viễn thông đáp 

ứng nhu cầu thông tin của người dân. Trường học, trạm y tế và trụ sở hành chính 

đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân. Hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông 

nghiệp được đầu tư tại một số khu vực. 

- Xã hội:  Dân cư trên địa bàn xã phân bố tương đối tập trung tại khu vực 

trung tâm xã, dọc theo Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), các tuyến đường liên xã 
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và các trục giao thông chính. Các khu dân cư được hình thành theo các thôn, làng 

với mật độ dân số cao hơn tại khu vực trung tâm, nơi tập trung các công trình hành 

chính, trường học, trạm y tế, chợ và các cơ sở thương mại, dịch vụ. Khu vực vùng 

ven và đất sản xuất nông nghiệp có mật độ dân cư thấp hơn, chủ yếu là các hộ sản 

xuất nông nghiệp và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống xen kẽ. Các thôn đều có 

nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng; hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì 

thường xuyên, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc sinh sống trên 

địa bàn. Trên địa bàn có 02 đơn vị quân đội đóng quân; tình hình an ninh chính 

trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển 

kinh tế - xã hội. 

 

Hình 2.1: Vị trí tương quan khu khai thác, diện tích 0,77 ha. 

2.2. Tác động môi trường của dự án đầu tư: 

Khu vực khai thác có điều kiện thuận lợi để triển khai hoạt động khai thác 

cát, sỏi trên sông nhờ hệ thống giao thông kết nối với các xã trung tâm và các khu 

vực tiêu thụ vật liệu xây dựng. Việc đánh giá tác động môi trường được ưu tiên 

tập trung vào các hoạt động có phát sinh chất thải hoặc có nguy cơ ảnh hưởng xấu 

đến cộng đồng và tự nhiên, bao gồm nước thải của nhà bếp, nước thải sinh hoạt 

của công nhân lao động tại mỏ, chất thải rắn sinh ra do hoạt động sinh hoạt của 

công nhân. Nước mưa tràn qua bãi cát, khí thải từ động cơ ghe và bè, từ phương 

tiện vận chuyển chạy bằng dầu diezel. Chất thải công nghiệp bao gồm các loại vật 

tư thiết bị máy móc bằng kim loại, gỗ, carton, giấy... trong đó có cả chất thải nguy 

hại như giẻ lau dầu mỡ, chai lọ chứa dầu mỡ và dầu mỡ bôi trơn thải bỏ từ máy 

móc). Nguy cơ sạt lở bờ sông do thay đổi dòng chảy, gia tăng độ đục của nước 
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sông tại khu vực hút cát, tiếng ồn từ động cơ của ghe và bè hút hoạt động liên tục, 

xung đột giao thông đường thủy. 

2.2.1. Quy mô, tính chất của nước thải 

- Hoạt động của công nhân thi công phát sinh nước thải sinh hoạt với khối 

lượng không lớn. Thành phần chủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ lửng, các 

hợp chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng, vi sinh,... 

- Hoạt động vệ sinh dụng cụ thi công, hoạt động vệ sinh phương tiện trước 

khi ra khỏi công trường phát sinh nước thải thi công với tổng khối lượng dao động 

từ 2 – 4 m3/ngày. Thành phần chủ yếu là các chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, đất, cát,... 

- Nước mưa chảy tràn phát sinh tại công trường thi công với lưu lượng tuỳ 

thuộc vào diện tích công trình. Thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát,... 

2.2.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

Hoạt động thi công các hạng mục công trình của Dự án, hoạt động vận 

chuyển, tập kết nguyên vật liệu xây dựng, vận chuyển đổ thải, vận chuyển khoáng 

sản cát sỏi và hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công khai thác khoáng sản 

phát sinh bụi, khí thải với thành phần chủ yếu là SO2, NOx, CO,… 

2.2.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường và chất thải sinh hoạt 

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình của Dự án phát sinh chất thải 

rắn thông thường bao gồm: sinh khối phát quang; đất đào từ quá trình thi công san 

đắp mặt bằng; chất thải rắn xây dựng. Thành phần chủ yếu gồm thực bì phát 

quang, bê tông, vỏ bao xi măng, cốt pha, vữa xi măng, đá, các mẩu sắt, thép,...  

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân phát sinh chất thải sinh hoạt với khối 

lượng không đáng kể. Thành phần chủ yếu gồm: bao bì giấy, vỏ chai lọ, hộp đựng 

thức ăn, thức ăn thừa,... 

2.2.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình của Dự án, hoạt động bảo 

dưỡng, vệ sinh máy móc, thiết bị thi công và hoạt động tại các lán trại phát sinh 

chất thải nguy hại với tổng khối lượng khoảng 20 kg/tháng. Thành phần chủ yếu 

là dầu mỡ thải, giẻ lau có dính dầu, ắc quy thải, pin thải, bóng đèn huỳnh quang 

thải,... 
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2.2.5. Đánh giá các rủi ro, sự cố trong quá trình thi công 

a. Rủi ro sạt lở, xói mòn 

- Nguy cơ sạt lở bờ sông, suối do thay đổi dòng chảy ảnh hưởng trực tiếp 

đến tính bền vững của công trình, làm chậm tiến độ thi công và gây tổn thất về 

kinh tế. 

Tuy nhiên, dự án có quy mô nhỏ, thời gian thi công ngắn và nguy cơ sạt lở 

ở mức thấp. 

b. Rủi ro lũ quét 

Lũ quét là loại hình thiên tai xuất hiện tại các khu vực miền núi địa hình hiểm 

trở, khi xảy ra trận mưa lớn và tốc độ mực nước lên rất nhanh khi một khối lượng 

nước khổng lồ di chuyển nhanh từ địa hình cao xuống thấp. 

Tuy nhiên, dự án có quy mô nhỏ, thời gian thi công ngắn và nguy cơ lũ quét 

ở mức thấp. 

c. Rủi ro tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra bất kì trong quá trình thi công. Các 

trường hợp có thể xảy ra tai nạn bao gồm: 

- Tại nạn giao thông có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu,... gây thiệt hại về tài sản, tính mạng. Sự cố có thể gây ảnh hưởng xấu đến 

hoạt động đi lại của người dân, xe cộ lưu thông trên tuyến đường vận chuyển. 

- Tai nạn do công nhân bất cẩn trong lao động, thiếu ý thức chấp hành an 

toàn lao động, an toàn giao thông. 

- Thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong quá trình thi công. 

Tuy nhiên, dự án có quy mô nhỏ, xa khu dân cư, thời gian thi công ngắn và 

nguy cơ rủi ro tai nạn giao thông ở mức thấp. 

d. Đánh giá rủi ro trên suối 

Quá trình thi công khai thác làm gia tăng độ đục của nước suối tại khu vực 

hút cát, tiếng ồn từ động cơ tàu hút hoạt động liên tục, xung đột giao thông đường 

thủy. 

Tuy nhiên, dự án có quy mô nhỏ, thời gian thi công ngắn, thời gian thi công 

trong ngày được quy định và kiểm soát chặt chẽ nên làm giảm nguy cơ rủi ro như 

các vấn đề ở trên. 
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2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: 

2.3.1. Các giải pháp thu hồi đất 

Khu vực khai thác thuộc lòng sông Đăk Rô, khu vực phụ trợ và bãi tập kết 

là đất canh tác nông nghiệp kém hiệu quả của người dân cho Công ty thuê, nên 

không có trường hợp giải phóng mặt bằng tái định cư cũng như giải tỏa đền bù. 

2.3.2. Các giải pháp giải phóng mặt bằng 

- Đối với lượng sinh khối từ thân, cành, lá, rễ phát quan trên mặt bằng: 

+ Hạn chế phát thải sinh khối thực vật phát quang. 

+ Đối với sinh khối phát sinh từ cây trồng lâu năm, như thân, cành chủ đầu 

tư sẽ nhượng lại cho người đân sử dụng với mục đích xây dựng, làm củi…  

+ Thu gom, vận chuyển xử lý triệt để sinh khối thực vật phát quang. 

- Các phương tiện thực hiện GPMB cần được kiểm định chất lượng, đảm bảo 

các yêu cầu về an toàn, không dùng các phương tiện cũ kỹ, phát sinh nhiều khí 

thải và dễ gây nguy cơ tai nạn lao động. 

- Thực hiện giới hạn phạm vi dọn dẹp mặt bằng: chỉ tiến hành phát quang, 

dọn dẹp mặt bằng trên diện tích đất cần thiết sử dụng cho dự án được Công ty 

thuê. Không phát quang thảm thực vật ngoài phạm vi dự án. 

- Thực hiện nghiêm túc việc thu gom, vận chuyển xử lý sinh khối thực vật 

phát quang nhằm hạn chế các tác động đối với hệ sinh thái do chúng gây ra. 

- Quản lý chặt chẽ lực lượng công nhân, phối hợp với đơn vị liên quan tại 

địa phương, nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi xâm phạm đến diện tích đất ngoài 

dự án, nghiêm cấm săn bắt các loài động vật tự nhiên trong và ngoài phạm vi công 

trình. 

2.3.3. Giải pháp vận chuyển nguyên vật liệu, cát, đất thải và máy móc 

(1). Giải pháp trong công tác vận chuyển nguyên liệu cát sỏi 

- Tưới nước trên các cung đường vận chuyển cát sỏi từ khu vực khai thác 

đến khu vực tập kết, đường vận chuyển khoáng sản ra khỏi bãi tập kết. 

- Sử dụng bạt che phủ phía trên cho các phương tiện vận chuyển thiết bị, 

nguyên vật liệu xây dựng. 

- Không sử dụng xe, máy thi công quá cũ không được các trạm Đăng kiểm 

cấp phép do lượng khí thải sẽ vượt quá tiêu chuẩn cho phép. 

- Không chuyên chở vượt trọng tải quy định. Sử dụng xe vận chuyển đúng 

trọng tải quy định đối với các tuyến đường vận chuyển. 
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(2). Giải pháp trong công tác vận chuyển vật liệu thi công 

- Xe chở xi măng, cát, đá,… cần được phủ bạt kín, chở đúng tại trọng cho 

phép. 

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng đường giao thông khu vực Dự án để có 

kế hoạch sửa chữa kịp thời các sự cố, đảm bảo giao thông thuận tiện, tránh ùn tắc 

làm tăng nguy cơ phát thải bụi trên đường. 

- Điều tiết số lượng xe phù hợp với thời gian và tiến độ công việc trên công 

trường. 

(3). Giải pháp với tiếng ồn vận chuyển 

- Chủ đầu tư cam kết sử dụng các loại phương tiện vận chuyển đạt yêu cầu 

kỹ thuật, thường xuyên bảo trì bảo dưỡng, đăng kiểm đúng quy định của pháp 

luật. 

- Ngoài ra, việc nâng cao ý thức của người lao động trong việc đề cao trách 

nhiệm đối với cộng đồng sẽ được ưu tiên hàng đầu. Chính ý thức con người là 

chìa khoá quan trọng nhất trong việc bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm.  

2.3.4. Giải pháp hạn chế nguồn ô nhiễm trong giai đoạn thi công 

(1). Giải pháp giảm thiểu bụi 

- Nguyên tắc thi công và vận chuyển theo hình thức cuốn chiếu, thực hiện 

trọn gói, từng đoạn, từng phần. Thi công xong đến đâu tiến hành vệ sinh và thu 

dọn hiện trường ngay đến đó.  

- Ưu tiên chọn bãi tập kết gần khu vực dự án khai thác để giảm quãng đường 

vận chuyển và giảm công tác bảo quản nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu tối đa 

bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố. 

- Không sử dụng các phương tiện chuyên chở, thi công quá cũ và không chở 

nguyên vật liệu quá đầy, quá tải. 

(2). Giải pháp với nước thải  

a. Nước thải sinh hoạt 

 Quy trình: Nước thải sinh hoạt → nhà vệ sinh lưu động → đơn vị chức năng 

hút, vận chuyển, xử lý khi đầy bể. 

b. Nước mưa chảy tràn 

- Mặt bằng công trường phải được thiết kế để đảm bảo dòng chảy của nước 

mưa, đưa về các tuyến thoát nước ngang và hợp thủy trên tuyến. Thiết kế không 

cho nước mưa chảy qua khu vực nhà điều hành, nhà kho, khu chứa vật liệu. 
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- Thiết kế ưu tiên hệ thống thoát nước ngang và hệ thống thoát nước dọc. 

Đảm bảo tuyến thoát nước trên toàn bộ tuyến hoạt động hiệu quả, tuyệt đối không 

để xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ tại công trường. 

(3). Giải pháp đối với chất thải rắn  

a. Giải pháp với chất thải rắn sinh hoạt 

- Bố trí tại công trường thi công các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt chuyên 

dụng, có nắp đậy để thu gom toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh; vận chuyển 

đổ tại bãi rác địa phương. 

- Đề ra nội dung sinh hoạt trên công trường, trong đó yêu cầu công nhân 

không được vứt rác bừa bãi, thực hiện thu gom và phân loại rác tại chỗ, sinh hoạt 

hợp vệ sinh môi trường. 

b.  Chất thải rắn khác 

- Hạn chế tối đa phế thải phát sinh trong thi công bằng việc tính toán hợp lý 

vật liệu, nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm và thắt chặt quản lý, giám sát công 

trình. 

- Các phế liệu có thể tái chế hoặc tái sử dụng được như xi măng, sắt thép dư 

thừa (nếu có)... được thu gom, tái sử dụng. 

- Vận chuyển vật liệu gọn gàng theo tiến độ thực hiện của dự án. 

- Tập kết vật liệu gọn gàng, che chắn xung quanh.  

- Sau mỗi ca làm việc cần phải thu dọn mặt bằng, thu gom và tận dụng các 

loại vật liệu rơi vãi. 

c. Chất thải nguy hại 

 Trong quá trình thu gom, chứa và vận chuyển cần đảm bảo không phát tán 

ra ngoài môi trường, vận chuyển ngay khi hoàn thành bảo dưỡng thiết bị, không 

lưu trữ lâu dài trong kho để hạn chế nguy cơ xả thải và cháy nổ. 

(4). Các giải pháp đối với tiếng ồn, rung động trong thi công 

Trong quá trình thi công, tiếng ồn và rung động chủ yếu được phát sinh khi 

sử dụng các thiết bị thi công cơ giới,... Hoạt động của máy hút, phương tiện vận 

chuyển tải trọng từ 10 đến 12 tấn là không thể tránh khỏi để phục vụ dự án. Hiện 

nay các giải pháp chỉ có thể giảm thiểu một phần tác động, không thể ngăn chặn 

hoàn toàn tiếng ồn và rung chấn động gây ra bởi động cơ, các giải pháp cụ thể: 

- Không tập trung các phương tiện và thiết bị thi công cơ giới hoạt động cùng 

một lúc, tại một vị trí để hạn chế khả năng gây cộng hưởng về tiếng ồn. 
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- Tiến hành thi công theo từng phân đoạn để thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của 

tiếng ồn do các hoạt động thi công gây ra, tránh gây ảnh hưởng và tác động trên 

phạm vi rộng. 

- Hạn chế thi công vào các thời gian yên tĩnh (buổi trưa: từ 11h đến 13h; ban 

đêm từ 17h00 đến 6h sáng) để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống 

của người dân. 

- Các tài xế lái xe phải tuân thủ về tốc độ cho phép, hạn chế thấp nhất việc 

sử dụng còi trong khu dân cư, xử lý các trường hợp lạm dụng còi xe. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng các loại máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển 

thường xuyên. 

(5). Giảm thiểu tác động từ hoạt động tập trung công nhân 

Trong quá trình thi công dự án, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa 

phương để kiểm soát tình hình an ninh trong khu vực, tránh mâu thuẫn giữa công 

nhân với người dân địa phương, đề ra các biện pháp và nội quy làm việc như: 

- Thực hiện tốt công tác quản lý công nhân. 

- Sử dụng tối đa công nhân lao động địa phương trong quá trình thực hiện 

những công việc phù hợp với Dự án. 

- Khai báo tạm trú tạm vắng với chính quyền địa phương để thực hiện quản 

lý tốt nhân khẩu. 

- Quản lý chặt chẽ nhân sự, ngăn chặn và xử lý kịp thời các mâu thuẫn xảy 

ra giữa công nhân và cộng đồng, đặc biệt là mâu thuẫn với người dân tộc thiểu số. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương cùng thực thi các quy định pháp luật 

và tuyên truyền nhận thức của người lao động về các tệ nạn xã hội. 

2.3.5. Các giải pháp phòng chống rủi ro, sự cố 

(1). Giải pháp đối phó rủi ro sạt lở, lũ quét 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời điều chỉnh 

phương án, biện pháp thi công phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn. 

- Có biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình trong điều 

kiện đang triển khai thi công xảy ra mưa lũ bất ngờ; phương án phòng ngừa, khắc 

phục sự cố khi xảy ra mưa lũ. Tăng cường phổ biến và hướng dẫn cán bộ kỹ thuật, 

công nhân lao động kỹ năng phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ, giông sét, sạt lở 

đất để có phương án xử lý kịp thời, an toàn trong mọi tình huống. 
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(2). Giảm thiểu rủi ro do sự cố cháy nổ  

- Các vị trí có nguy cơ cháy nổ trên công trường cần bố trí các phương tiện 

và dụng cụ chữa cháy phổ thông như bình chữa cháy. 

- Có các nội quy, các biển báo như nghiêm cấm dùng lửa ở những nơi cấm 

lửa, hoặc gần chất dễ cháy.  

- Sắp xếp, bố trí máy móc, thiết bị đảm bảo trật tự an toàn, gọn gàng và có 

khoảng cách an toàn cho công nhân thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ. 

- Thường xuyên kiểm tra các hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

- Máy móc thiết bị phải kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ nhằm hạn chế rủi ro 

trong quá trình vận hành.  

- Tuyên truyền, vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy an 

toàn phòng cháy chữa cháy, các pháp lệnh phòng cháy, chữa cháy của Nhà nước. 

- Khi xảy ra cháy phải khắc phục hậu quả ngay, đánh giá mức độ thiệt hại, 

tìm nguyên nhân gây cháy để có biện pháp ứng phó về sau. 

(3). Giảm thiểu rủi ro do sự cố giao thông 

Trên tất cả các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu của dự án, Chủ đầu 

tư sẽ thực hiện tốt các giải pháp sau: 

- Cắm biển báo thông tin công trình. Cắm biển báo nguy hiểm, biển báo khu 

vực thi công, biển báo hạn chế tốc độ và một số biển báo cần thiết khác. 

- Bố trí cán bộ ra hiệu khi có các phương tiện ra vào khu vực thi công dự án, 

hạn chế tai nạn có thể xảy ra. 

- Hạn chế tần suất, mật độ phương tiện vận tải trong giờ cao điểm . 

- Quy định tốc độ xe ra vào phù hợp với tốc độ quy định của dự án. 

(4). Giải pháp an toàn điện 

Về tổ chức: 

- Phải bố trí cán bộ kỹ thuật hoặc người cố chuyên môn chuyên trách về an 

toàn điện trên công trường. Có phân công cụ thể người chịu trách nhiệm quản lý 

máy, dụng cụ điện. 

- Có đủ nội quy, quy định về an toàn điện chung và cho tất cả các loại máy 

điện trên công trường. Có đủ biển báo về an toàn điện ở mọi vị trí cần thiết. 

- Có phương tiện kỹ thuật định kỳ kiểm tra, đo các thông số máy điện. 

- Có lực lượng sơ cấp cứu tai nạn điện. 
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- Trang bị cho người lao động làm việc có tiếp xúc với điện các loại phương 

tiện bảo vệ cá nhân thích hợp. 

Về mặt kỹ thuật: 

- Thực hiện đúng các quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật về an 

toàn điện. Lưới điện phải được câu mắc đúng kỹ thuật, có biện pháp bảo vệ chống 

dập cáp, có biện pháp ngăn ngừa người không có chuyên môn tự ý câu mắc điện, 

mỗi thiết bị dùng điện, mỗi mạch điện đều có cơ chế bảo vệ đề phòng điện rò, đề 

phòng ngắn mạch, quá tải. 

- Bảo đảm đúng các quy định làm việc gần hệ thống điện cao thế: quy định 

rõ ràng vùng nguy hiểm, có cơ chế rào chắn, biển báo, giám sát, tuân thủ đầy đủ 

các thủ tục đăng ký cắt điện với cơ quan quản lý đường dây, thử điện, nối đất, cô 

lập hai đầu đoạn dây thi công, bàn giao khu vực công tác tại hiện trường,… 

Về quản lý: 

- Thường xuyên tự kiểm tra ATLĐ và việc sử dụng điện trên công trường. 

Thực hiện ghi chép đầy đủ nội dung, kết quả kiểm ưa vào sổ theo dõi hoặc nhật 

ký an toàn công trường. 

- Có biện pháp xử lý ngay, nghiêm mọi biểu hiện vi phạm về an toàn điện. 

- Thực hiện tốt, thường xuyên hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn 

trên công trường. Định kỳ tập huấn thực hành phương án sơ cấp cứu tai nạn điện. 

(5). Giảm thiểu rủi ro do sự cố ngập úng, xói mòn 

Sự cố ngập úng xảy ra chủ yếu do mưa lớn kéo dài trong quá trình thi công. 

Vì vậy, các biện pháp đề ra chỉ hạn chế sự ứ đọng của nước mưa trên công trường 

thi công là: 

- Thường xuyên vệ sinh các rãnh, cống thoát nước trên bề mặt công trường 

thi công, đặc biệt trước những ngày mưa. 

- Hình thức thi công cuốn chiếu, dọn dẹp mặt bằng sau khi hoàn thành mỗi 

đoạn đường. 

- Tạo các rãnh thoát nước trên các tuyến đường và toàn bộ công trường dẫn 

về các hố lắng tạm thời tránh tình trạng ngập cục bộ trong mùa mưa. 

- Lắp đặt các biển báo, rào chắn tại các hố thu nước nhằm đảm bảo an toàn 

trong mùa mưa. 

- Hạn chế thi công vào các ngày mưa lớn. 
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(6). Biện pháp bảo vệ các loài sinh vật trên khu vực 

- Cấm công nhân săn bắt động vật; 

- Ban hành quy chế và có biện pháp xử lý thích đáng đối với các hành vi vi 

phạm pháp luật; 

- Chủ đầu tư sẽ thực hiện chặt chẽ trong công tác quản lý nhân sự; 

- Phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị chức năng liên quan trong 

công tác tuần tra, kiểm soát các hoạt động của dự án. Phát hiện kịp thời các sai 

phạm và xử lý nghiêm minh; 

- Phối hợp với địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, 

đặc biệt là công nhân trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, các loài 

động vật quý hiếm. 

- Bất cứ hành động xâm phạm nào đến tài nguyên thiên nhiên của công nhân 

sẽ bị xử lý theo quy định, hành vi chặt phá, săn bắt động thực vật tự nhiên nếu bị 

cơ quan chức năng phát hiện chủ dự án phải chịu trách nhiệm theo quy định. 

2.4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường: 

2.4.1. Giám sát chất thải, môi trường không khí, chất lượng nước mặt trong 

quá trình thực hiện dự án 

a. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy 

hại 

- Vị trí giám sát: Tại các vị trí có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn thông thường, chất thải nguy hại, thùng chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục trong suốt giai đoạn thi công. 

- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại chất thải; biện pháp thu gom, 

vận chuyển đất, đá, vật liệu thải, phế thải; phương án vận chuyển nguyên vật liệu 

phục vụ thi công; hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải. 

- Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên 

quan. 

b. Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí giám sát: Tại một số vị trí điển hình có phát sinh bụi, khí thải thi công. 

- Chỉ tiêu giám sát: Vi khí hậu, bụi lơ lửng, SO2, NOx, CO, độ ồn, độ rung. 

- Tần suất giám sát: 01 lần/công trình. 
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- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung. 

c. Giám sát chất lượng nước mặt 

- Vị trí giám sát: 01 điểm thượng lưu khu vực khai thác (làm mẫu nền), 01 

điểm trong khu vực khai thác, 01 điểm hạ lưu khu vực khai thác. 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, pH, BOD5, COD, TSS, DO, Nitrat, Nitrit, 

Clorua, Tổng Coliform, E.Coli. 

- Tần suất giám sát: 02 lần/năm (mùa mưa và mùa khô, hoặc theo yêu cầu 

của cơ quan có thẩm quyền). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt. 

d. Giám sát vận chuyển, đổ thải 

- Vị trí: Tại các vị trí có phát sinh đất, đá, phế thải; giám sát việc vận chuyển 

đổ thải. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục trong suốt giai đoạn thi công. 

- Thông số giám sát: Khối lượng; tuyến đường vận chuyển; biện pháp đảm 

bảo môi trường trong quá trình vận chuyển đổ thải. 

2.4.2. Giám sát độ xói lở bờ sông và lưu lượng dòng chảy 

a. Giám sát độ xói lở bờ sông 

 - Nội dung giám sát: Đo khoảng cách từ mép bờ đến ranh giới khai thác, 

quan sát các dấu hiệu nứt đất, sụt lún, hàm ếch, trượt mái bờ, đo biến động hình 

thái bờ sông tại các mặt cắt theo dõi, chụp ảnh hiện trạng tại các vị trí cố định để 

so sánh theo thời gian. 

 - Vị trí giám sát: Các đoạn bờ sông tiếp giáp khu vực khai thác, khu vực 

gần công trình hạ tầng (nếu có), các vị trí có nền địa chất yếu hoặc đã từng xảy ra 

sạt lở. 

 - Tần suất giám sát: Kiểm tra trực quan hàng hàng, đo đạc chi tiết 03–06 

tháng/lần, kiểm tra ngay sau các trận mưa lớn, lũ hoặc khi xuất hiện dấu hiệu bất 

thường. 
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b. Giám sát lưu lượng dòng chảy 

 - Nội dung giám sát: Mực nước, vận tốc dòng chảy, lưu lượng dòng chảy, 

diễn biến lòng dẫn (khi cần). 

 - Tần suất giám sát: Tổng hợp số liệu định kỳ hằng tháng trong thời gian 

khai thác, đánh giá bổ sung sau các đợt lũ lớn hoặc các sự kiện thủy văn bất 

thường. 

 - Nguồn số liệu giám sát: Thu thập số liệu từ trạm khí tượng thủy văn gần 

nhất, đo đạc bổ sung tại hiện trường khi có yêu cầu hoặc khi xuất hiện diễn biến 

bất thường. 

2.4.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu trên sông, sự cố chìm 

tàu, và sự cố sạt lở bờ sông nghiêm trọng 

a. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu trên sông 

- Nguyên nhân có thể xảy ra 

+ Rò rỉ nhiên liệu từ két chứa của tàu hút, tàu kéo hoặc sà lan. 

+ Tràn dầu trong quá trình tiếp nhiên liệu. 

+ Va chạm giữa các phương tiện làm thủng két dầu. 

+ Lật hoặc chìm phương tiện dẫn đến phát tán dầu. 

- Biện pháp phòng ngừa 

+ Kiểm tra định kỳ hệ thống nhiên liệu, đường ống và van khóa. 

+ Chỉ tiếp nhiên liệu tại vị trí an toàn, hạn chế tiếp nhiên liệu giữa dòng 

chảy mạnh. 

+ Trang bị khay hứng dầu, vật liệu thấm hút và dụng cụ xử lý sự cố trên 

mỗi phương tiện. 

+ Không để dầu, mỡ hoặc chất thải nguy hại xả trực tiếp xuống sông. 

+ Đào tạo người điều khiển phương tiện về quy trình xử lý sự cố. 

-  Trang thiết bị ứng phó 

+ Phao quây dầu, tấm thấm dầu, gối thấm dầu, bao cát, xẻng, xô chứa, thùng 

chứa chất thải nguy hại. 

+ Áo phao, bình chữa cháy. 

+ Thiết bị thông tin liên lạc. 

-  Quy trình ứng phó 
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+ Bước 1: Dừng ngay động cơ và xác định nguồn rò rỉ. 

+ Bước 2: Khóa van nhiên liệu. 

+ Bước 3: Triển khai phao quây quanh khu vực dầu loang. 

+ Bước 4: Dùng vật liệu thấm hút để thu gom dầu. 

+ Bước 5: Thu gom chất thải nhiễm dầu vào thùng chứa chuyên dụng. 

+ Bước 6: Thông báo cho người phụ trách hiện trường. 

Nếu lượng dầu lớn hoặc vượt khả năng xử lý tại chỗ thì: 

+ Thông báo ngay cho cơ quan quản lý đường thủy. 

+ Thông báo chính quyền địa phương. 

+ Thông báo cơ quan chuyên trách về môi trường theo quy định. 

b. Phương án ứng phó sự cố chìm tàu 

- Nguyên nhân: Va chạm phương tiện, quá tải, mưa lũ, mất ổn định khi hút 

cát, hỏng máy hoặc hệ thống lái. 

- Biện pháp phòng ngừa: Hoạt động khai thác không vượt tải trọng thiết kế, 

theo dõi dự báo thời tiết, không hoạt động khi lưu tốc dòng chảy lớn hoặc có cảnh 

báo mưa lũ, kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện trước mỗi ca làm việc, trang 

bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh. 

- Quy trình xử lý: 

+ Bước 1: Ngừng toàn bộ hoạt động khai thác. 

+ Bước 2: Cứu người là ưu tiên hàng đầu. 

+ Bước 3: Khoanh vùng khu vực nguy hiểm. 

+ Bước 4: Thông báo chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đường thủy, 

đơn vị cứu hộ (nếu cần). 

+ Bước 5: Thu hồi nhiên liệu còn trong tàu nếu bảo đảm an toàn. 

+ Bước 6: Trục vớt phương tiện theo phương án đã được cơ quan có thẩm 

quyền chấp thuận (nếu cần). 

Sau khi kết thúc phải kiểm tra hiện trường, đánh giá tác động môi trường 

và khắc phục. 

c. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố sạt lở bờ sông nghiêm trọng 

- Nguyên nhân: khai thác vượt phạm vi được cấp phép, khai thác quá gần 

bờ, khai thác vượt cao trình đáy, mưa lũ lớn, địa chất bờ yếu. 
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- Biện pháp phòng ngừa: Khai thác đúng ranh giới mỏ, tuân thủ khoảng 

cách an toàn đến bờ theo giấy phép và thiết kế được phê duyệt, không khai thác 

gần các công trình bảo vệ bờ, cầu, cống, kè, đường giao thông hoặc khu dân cư, 

quan trắc định kỳ diễn biến lòng dẫn và bờ sông, ngừng khai thác khi xuất hiện 

dấu hiệu nứt đất, sụt lún hoặc sạt trượt. 

- Quy trình ứng phó 

+ Giai đoạn 1: Ngay khi phát hiện vết nứt, sụt lún, hàm ếch, bờ sông bị 

khoét sâu cần thực hiện dừng khai thác, di chuyển toàn bộ phương tiện khỏi khu 

vực. 

+ Giai đoạn 2: Thiết lập vùng cảnh báo bằng cách cắm biển, giăng dây, 

không cho người và phương tiện tiếp cận. 

+ Giai đoạn 3: Thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý 

khoáng sản, cơ quan quản lý đường thủy (nếu ảnh hưởng giao thông). 

+ Giai đoạn 4: Khảo sát hiện trường, nếu cần thì thực hiện việc gia cố tạm 

thời, điều chỉnh vị trí khai thác, tạm dừng khai thác cho đến khi được cơ quan có 

thẩm quyền chấp thuận tiếp tục. 

- Tổ chức thực hiện: Chỉ huy hiện trường, chỉ huy trưởng mỏ hoặc người 

được ủy quyền, lực lượng ứng phó, người lao động trên tàu, đội an toàn của doanh 

nghiệp, đơn vị cứu hộ (khi cần thiết). 

- Trang thiết bị: Áo phao, phao cứu sinh, bình chữa cháy, phao quây dầu, 

vật liệu thấm dầu, bộ sơ cứu, máy bơm, dây neo, bộ đàm, điện thoại liên lạc. 

2.4.4. Phương án cải tạo phục hồi môi trường 

 - Thu hồi phao báo hiệu và mốc giới khu vực khai thác: Trong vòng 15 

ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động khai thác hoặc theo yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền: Thực hiện thu hồi toàn bộ phao báo hiệu, phao giới hạn khu vực khai 

thác, thu hồi cọc mốc, dây neo và các thiết bị định vị tạm thời, kiểm tra để bảo 

đảm không còn vật cản trên luồng sông. 

 - Dọn dẹp mặt bằng bãi tập kết: Di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị, tàu 

hút, sà lan và phương tiện vận chuyển, thu gom vật liệu xây dựng, phế liệu và chất 

thải phát sinh. Thu gom chất thải nguy hại (nếu có) và chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng xử lý. Tháo dỡ nhà tạm, container, kho chứa và các công trình phụ trợ 

không còn sử dụng. San gạt mặt bằng, bảo đảm thoát nước tự nhiên. Trồng cỏ 

hoặc cây phủ xanh nếu bãi tập kết được hoàn trả cho mục đích khác. 
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 * Yêu cầu: Không để lại chướng ngại vật ảnh hưởng đến giao thông đường 

thủy, hoàn trả hiện trạng luồng chạy tàu. Mặt bằng bãi tập kết không còn chất thải 

tồn lưu, mặt bằng sạch sẽ, ổn định, không phát sinh nguy cơ ô nhiễm môi trường. 

 - San gạt, chỉnh sửa lòng sông để ổn định dòng chảy: Kiểm tra cao độ đáy 

sông sau khai thác. San gạt các khu vực đáy sông bị đào sâu cục bộ (nếu có) trong 

phạm vi được cơ quan có thẩm quyền cho phép và bảo đảm không vượt quá phạm 

vi cải tạo hợp pháp. Loại bỏ các bãi cát nổi hoặc gờ cát gây cản trở dòng chảy do 

hoạt động khai thác tạo thành. Đảm bảo hướng dòng chảy phù hợp với diễn biến 

tự nhiên của sông, tránh tạo xoáy cục bộ hoặc chuyển hướng dòng gây xói lở. 

 * Lưu ý: Việc san gạt chỉ được thực hiện trong phạm vi được cơ quan có 

thẩm quyền chấp thuận; không được lợi dụng hoạt động này để khai thác khoáng 

sản. 

 - Kiểm tra bờ sông: Sau khi kết thúc khai thác, cần kiểm tra hiện trạng hai 

bờ sông trong khu vực mỏ, kiểm tra dấu hiệu nứt, sụt lún hoặc xói lở. Nếu phát 

hiện nguy cơ mất ổn định thì thực hiện biện pháp gia cố tạm thời, cắm biển cảnh 

báo và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để có phương án xử lý. 

2.4.5. Trách nhiệm của Chủ đầu tư về bảo vệ môi trường trong thi công  

- Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường để kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi 

trường và các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng. 

- Trên cơ sở các biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt trong báo 

cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền xác nhận, Chủ đầu 

tư sẽ bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường 

trong quá trình thi công xây dựng. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các nhà thầu tuân thủ các quy định về bảo vệ 

môi trường trong thi công xây dựng công trình. 

- Đình chỉ thi công và khắc phục để đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường 

khi phát hiện có vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ môi trường trong 

thi công hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng. 

- Xử lý, khắc phục khi xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường; kịp thời báo cáo, 

phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết ô nhiễm, sự cố môi trường 

nghiêm trọng và các vấn đề phát sinh. 

 

 



21 

 

3. Cam kết của Chủ dự án 

- Các cam kết về thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động xấu 

đến môi trường. 

- Cam kết về tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo đảm kinh tế - xã hội, hỗ trợ hạ tầng, sinh 

kế người dân tại địa phương (nếu có). 
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